
Producto

MEVI 1420 
Minutero-Temporizador de escalera para Carril DIN

Caracteristicas

Datos Técnicos

IP20Grado de IP:

IP20

Dimensiones

Medidas en mm

Conexionados

ENTRADA

CONTROL

POTENCIA

UBICACIÓN

175 - 265  V ~

50-60 Hz

Rango de entrada

Frecuencia de red

Rango de Temporizacion:

Poder de corte

Incandescencia

Cuadro de distribución

Plástico autoextinguible e ignífugo

CE,  RoHS

Material caja

Certi!caciones

De 1 a 7 minutos

2300 W

16 A / 250 V

1 huecos carril DIN

Directiva de baja tensión 2006/95/CE

EN 60669-2-1  / EN 60669-2-3

Fabricado de acuerdo a la directiva:

TEMPERATURA Rango temperatura ambiente De  -20ºC  a  50ºC

Fabricado en base a las normas:

SEGURIDAD

Medidas 92 x 17,5 x 66

Precision ±3 sec. 

Unidad minima 1 minutos

Peso 130 gr.

- Admite pulsadores con neón  (hasta 50mA).
- Temporizacion regulable de 1 a 7 minutos.
- Carcasa estándar para !jación en carriles DIN

de per!l normal y per!l alto, 1 huecos.
- Tipo de Protección IP20 según EN 60529.

- Gran poder de corte 16 A / 250 V.

- Incorpora interruptor de selección de Luz permanente o
temporizada
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- Incorpora conmutador de preselección de conexion para
3 ó 4 hilos, por lo que es apto para cualquier tipo de 

- Atención: Es muy importante posicionar correctamente
el selector para instalaciones en 3 o 4 hilos. Una 
elección incorrecta dañaría seriamente el aparato.

instalacion. 

Max. 50 mA
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Instalación con 3 hilos

Max. 50 mA
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Instalación con 4 hilos
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